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1.  Конструкция профиля и технические данные 

2.  Состав системы 

 

3.  Типы отрывания 

 поворотные окна и двери, 
 наклонно - поворотные окна 
и двери, 

 фрамуги и откидные окна, 
 многопольные конструкции 
окон и балконных дверей с 
импостами и поперечинами, 

 глухое остекление, 
 трапециевидные и арочные 
окна, 

 параллельно-сдвижные 
двери. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Материал  

 
4. 1 Оконные и дверные 
профили REHAU 
RAU-PVC, специальный для 
применения вне помеще-
ний, по ISO 1163 - PVC-U, 
EDLP (082-25-28) либо EN 
12608, рецептура без до-
бавок кадмия. 
 
4. 2 Уплотнения REHAU 
Протягиваемые уплотнения: 
 
RAU-SR (EPDM, чёрный,  
либо серый) RAU-SIK (сили-
кон, белый) 
Все уплотнения соответст-
вуют требованиям RAL-GZ 
716/1, раздел II „Экструдиро-
ванные уплотняющие про-
фили“. 
 
 

5.  Гарантия качества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система уплотнений  Внешние уплотнения
Системная глубина 60 мм 
Количество камер 3 
Нахлёст уплотнений 8 мм 
Зазор притвора 3 мм 
Смещение оси паза приборов запирания 13 мм 
Максимальная толщина заполнения 33 мм 

Коробка 64 протягиваемые уплотнения 
Импост 78 протягиваемые уплотнения 
Створка Z 60 смещённая наружная поверхность, протягиваемые уплотнения
Все профили систем REHAU-Basic-Design и REHAU-Thermo-Design 

 






